JAGUARCRYL

D E C O JAGU)AR

COATINGS

JAGUARCRYL® DECO es una pintura acrilica para
interior y exterior base agua, para acabados de alta
decoracion. Ideal para la proteccion y decoracion de
paredes y techos de interiores/exteriores, obra civil y
arquitectonica. Acabado satinado y mate.

Para el pintado y mantenimiento de muros y plafones
de concreto, aplanados de yeso, materiales
compuestos con cemento, tabla roca, madera, etc.
Por su excelente cubriente es recomendado para
JAGUARCRYL agilizar el trabajo en grandes obras, ayuda a
disimular imperfecciones en muros, su aspecto fino
ayuda a crear ambientes interiores con sensaciones
acogedoras.

Prestaciones

e Especialmente recomendado como pintura decorativa en paredesy techos de espacios interiores y exteriores,
tanto arquitecténicos como de obra civil.

o Excelente rendimiento.

e Altacubricién, buena resistencia a laintemperie y al lavado.

e Buenaresistenciaalaabrasiény alos ciclos frio-calor.

e Buenaresistenciaal aguay ala humedad.

e Pintura ecoldgica sin disolventes, ni plomo, mercurio, APEQOs, isotiazolonas, amoniaco o formaldehido.

e Sinolores(Low COVs).

Campos de uso

JAGUARCRYL® DECO es adecuada para la renovacion y la obra nueva, se aplica sobre pinturas y revoques
firmes ligados con dispersiones, asi como sobre soportes minerales. Quedan excluidos los soportes de madera,
metal, revestimientos plasto-elasticos, pinturas antiguas saponificables(p.ej. determinadas pinturas al aceite
o alquidalicas), soportes no humectables (p.ej. esmaltes, pinturas satinadas o brillantes), asi como paneles de
hormigon celular.

Idoneo para alta decoracion, obra civil y arquitecténica.

En fachadas de exterior y en paredesy techos de interior.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras areas donde se deba pisar. No es un producto que
resista productos quimicos corrosivos, altas temperaturas, y ninguna otra condicion extrema. No se recomienda su
uso en superficie de concreto directamente en contacto con pisos de tierra suelta, ni tampoco utilizar en areas que

estén constantemente humedas o mojadas.

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados con una pintura elastomérica ya que no
permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar.
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Preparacion

Producto al agua, no requiere dilucion. En caso necesario se puede rebajar su viscosidad diluyendo el producto con
agua. No diluir mas del 8-10%. Anadir hasta alcanzar el grado de fluidez necesario que dependera también del grado
de consolidacién de la superficie, porosidad y el tipo de material soporte. La dilucion reduce el poder cubriente y
puede favorecer un mayor salpicado y descuelgue.

Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se debera quitar toda la pintura suelta; si es
brillante o satinada se debe lijar; si ya polvea o es al temple, eliminela lo méas posible y proceda a sellar siguiendo las
instrucciones.

La superficie a pintar debera estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extranas. Debe estar
libre de eflorescencias, salitre y presentar buena consolidacion.

Los materiales de construccién deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores

de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador JAGUAR PRIMER DEEP. En
exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se debera emplear el Sellador JAGUAR PRIMER
KONZ. La dilucion del sellador puede ir de 1a 4 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la
porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podra pintar.

Rendimientos

Su rendimiento es aproximado y dependera del tipo de aplicacion y el grado de porosidad del superficie:
e 4-6m?%L(adosmanos)

Los valores de consumo indicados son orientativos. El consumo exacto solo puede determinarse mediante pruebas
en obra.

Datos técnicos

Calidad 5 anos

Color Blanco y segun carta de colores
Brillo Satinado y mate

Acabado Fino

pH 8+1

Densidad 1,40+ 0,1g/cm’®

Viscosidad Brookfield

(ASTM n23, 20 rpm) 7.500 £2.000 mPaes

Temperatura minima

de aplicacion g

Solidos 55 +10%

Lavabilidad Clase Il (DIN EN IS0 11998:2007)
Secado al tacto (232C) Thora

Repintado (232 C) 8-12 horas

Curado total 7 dias

Contenido COV <20g/L
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Advertencias y recomendaciones

e No mezcle JAGUARCRYL® DECO con otras pinturas.

e Agite siempre el producto antes de usar hasta que esté homogéneo.

o Noagregue cargas o materiales extranos que adulteren su formulacion.

e No pinte en dias lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 5°C o superior a 35°C, o la humedad ambiental
superior al 80%, ya que impide su correcto secado.

e Antesde pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilizacién, fugas de agua o jardineras
mal preparadas.

e Lave brochasydemas equipo con aguay jabon inmediatamente después de usarlos.

e Cuando use mas de un envase del mismo color, mézclelos entre si antes de usarlos para uniformar el color.

e Sivaa pintaral exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay méas probabilidad de rocio y condensacion,
no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele. No pinte sobre superficies calientes o
que estén por encima de los 35°C, evite las horas de mayor exposicion al sol, ya que puede generar marcas,
ampollamiento y otros defectos.

e Eléareade trabajo debe estar bien ventilada.

e Mantener fuera del alcance de los ninos.

e Solubilidad completa en agua. No mezclar con disolventes.

e Gestionarlesrestosy residuos segun la normativa local, estatal o federal aplicable.

Parala buena aplicacion de un producto en general la base debera estar limpia y consolidada.
Se puede aplicar con equipo de aspersién o pistola, rodillo, brocha o cepillo.
Brocha: Para obtener un acabado mas terso se recomienda usar la brocha profesional.

Rodillo: Se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de
pelo acorde con larugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo Airless: Para grandes areas, siga las recomendaciones de tipo de boquillay filtro del fabricante del equipo.
Cepillo: Se recomienda para superficies muy rugosas.

Se recomienda dar dos manos de producto por lo general. Dejar secar entre aplicacion y aplicacion. La temperatura
y humedad ambiente sera la que determine el tiempo de secado. Se recomienda de 8-12h entre aplicaciony
aplicacion.

Cuando pinte pase la brocha o rodillo de la parte hiumeda hacia las areas secas. Evite volver a pasar la brocha en las
areas ya pintadas.

Se puede pigmentar con la gama de pigmentos liquidos JAGUARNYL. Mezclar y homogenizar adecuadamente
ambos productos. Presenta un acabado mate o mate sedoso.

JAGUARCRYL® DECO es un producto al agua, que se suministra listo para su aplicacion y se aconseja aplicarlo sin
diluir.

Para asegurar una correcta aplicacién y absorcién sobre la superficie, limpiar antes la superficie con
JAGUARCLEAN CONSTRUCTION, para asequrar la eliminacion de sales higroscépicas, eflorescencias, sarro, salitre
y laapertura de poro. En el caso de superficies con restos de contaminacion, grasas y suciedad en general, limpiar la
superficie con JAGUARCLEAN PRO.

No recomendable sobre superficies ya pintadas con otros sistemas (pinturas plasticas satinadas, epoxis,
poliuretanos, barnices, etc.). En dicho caso se recomienda eliminar el recubrimiento anterior o su completo lijado.
Para garantizar una buena absorcion el soporte este debe estar seco, ya que la presencia de humedad en exceso
puede impedir la correcta penetracion del producto. Se recomienda el uso de nuestros selladores JAGUAR PRIMER
DEEP y KONZ.
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La aplicacion debe realizarse a temperaturas ambientales y del soporte entre 52C y 35°C, sin viento excesivoy
humedad relativa inferior al 80%.

La aplicacion sobre superficies calientes (>352C), puede producir una excesiva evaporacion del favoreciendo la
aparicién de ampollas, burbujas, marcas de rodillo, etc. como consecuencia del secado forzado del producto. En
este caso se recomienda lijar la zona afectada y volver a aplicar el producto cuando la superficie esté fria.
Proteger las superficies durante y después de la aplicacion contra el sol directo, viento y lluvia. En caso de lluvia,
proteger de la exposicion al agua durante el secado para evitar la aparicién de marcas o manchas.

*Nota: Cubrir todas las superficies metalicas, lacadas, cristal o madera con plastico que no deban ser tratadas. En
caso de salpicaduras, limpiar inmediatamente con agua.

Precauciones especiales

Consulte siempre la ficha de datos de seqguridad. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de
ingestion no provocar vémitos y buscar atencion médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

e Buenaventilacion.

e Usode mascarilla.

o (Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.

e (Guantes de goma.

e Usarropa protectora adecuada.

o Mantener fuera del alcance de los nifos.

e No beber, comer o fumar mientras se manipula el producto.

Los envases vacios deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Presentacion

Se presenta en envases de 200,19, 4 y 1L.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resquardado de la intemperie a temperaturas
comprendidas entre los 102C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calory de luz solar directa. El
tiempo de utilizacion es de 2 anos desde su fecha de fabricacion, conservado adecuadamente.

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES

Ninguna informacion, datos o disenos contenidos en este documento podran ser alterados.

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores tipicos de las caracteristicas del producto. Por lo tanto, esta
informacion debe servir s6lo como una guia general y el usuario debera verificar que cuenta con la version mas
reciente de la Ficha Técnica de este producto, disponible a través de la linea de Atenciéon al Consumidor o enla
pagina www.jaguarcoatings.com.
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Cualquier modificacion alas instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien
0 quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear
el producto o sistema para un fin diferente al explicitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad
correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario debera
solicitar informacion o asesoria directamente a su representante de productos JAGUAR COATINGS autorizado.

Lainformacién técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeno de este producto, se basan tanto en
pruebas de laboratorio como en experiencia practicay son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el

uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo
su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario
asumira todos los riesgos y responsabilidades asociados con la seleccion del producto para un uso especifico. Se
aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeno sean los adecuados para
su necesidad particular. La informacion técnica aqui contenida esta sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligacion o responsabilidad por el uso de esta informacién, a menos que El
Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTIAS,
NI EXPRESAS, NI IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O DE IDONEIDAD PARA UN

USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL
O INDIRECTO. Los mecanismos de compensacion disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto
seran: la sustitucién del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra segun el comprobante
correspondiente, ajuicio del Fabricante y previo analisis de la reclamacion en cuestion. En ningun caso incluye

el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. La garantia es valida a partir de la fecha de compra

de acuerdo alo siguiente: Durante la aplicacidn, se garantiza la adherencia en una superficie limpia, secay bien
consolidada. La garantia no sera valida en caso de que exista transminacion, descamacion, fractura de la superficie,
desprendimiento de la base anterior, humedad constante o excesiva del soporte (superior al 3%) o no se hallan
respetado las condiciones y recomendaciones de aplicacién. La garantia tampoco sera de aplicacion cuando el
producto haya sufrido alguna manipulacion, haya sido adulterado, mezclado con otros productos, cuando no ha
sido diluido conforme a lo indicado o su preparacién, aplicacién o almacenamiento no ha seguido las indicaciones
descritas enla Ficha técnica. Cualquier reclamacion debera ser presentada por el usuario al distribuidor que

actua en nombre del Fabricante. Para ser efectiva la garantia debe presentarse factura de compra expedida por

el distribuidor, numero de lote, fecha de fabricaciony la reclamacién escrita para que el departamento técnico de
JAGUAR COATING dictamine la causa del problema.

ATENCION AL CONSUMIDOR
+(52) 555 184 3877

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias
establecidas en las legislaciones. Quedan a disposicion del profesional las Hojas de Datos de Sequridad del
producto.
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