JAGUARCRYL KONz

Sellador Acrilico

b ) Hoja de datos de seguridad
Fecha de revision: 08/05/2023

JAGUAR Fecha de emision: 08/10/2023
COATINGS Version: 1.0

SECCION 1: Identificacién de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1. Identificador GHS del producto

Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : Sellador Acrilico
Codigo de producto : S001

1.2. Otros medios de identificacion

Otros medios de identificacion: Sellador Acrilico, tapaporo acrilico, sellador, primer.

1.3. Uso recomendado de la sustancia quimica y restricciones de uso

Uso de la sustancia/mezcla : Recubrimiento Arquitecténico

1.4. Datos del proveedor o fabricante

JAGUAR COATINGS®, Una marca registrada de Grupo Industrial Fernandez Tornero SA de CV.
Distribuido por: Materiales Hernandez, Av Merida 2000 No. 1172 x 39, Xoclan San Manuel, 97246 Mérida,
Yuc., México

Telf. 999 244 5186

WhatsApp: 999 244 5186

1.5. Numero de teléfono de emergencia

Numero de emergencia : SETIQ 800.00.214.00

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o mezcla

GHS MX classification. Toxicidad aguda (oral], Categoria 4 H302. Texto completo de las declaraciones H: véase la
seccion 16

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS MX
Pictogramas de peligro (GHS MX]

Palabra de advertencia (GHS MX])  Atencion
Indicaciones de peligro (GHS MX]  H302 - Nocivo en caso de ingestion

Consejos de precaucion (GHS MX)  P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después
de la manipulacion.
P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P301+P312 - EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico si la persona se encuentra mal.
P330 - Enjuagarse la boca.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos
peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o
internaciona
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2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificacion

No hay datos disponibles

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

Nombre Identificacion del producto % GHS MX classification
Resina Acrilica* CAS N°] Secreto Comercial 70 - 95 No esta clasificado
monoisobutirato de 2,2,4-tri- o Acute Tox. 5 (Oral], H303
metil-1,3-pentanodiol (CAS N°) 25280 -5 Aquatic Acute 3, H402

* Nombre quimico, nimero de CAS y/o concentracion exacta han sido retenidos como informacién comercial confidencial

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas necesarias

Medidas de primeros auxilios general: Llamar a un centro de toxicologia o a un médico si la persona se encuentra
mal.

Medidas de primeros auxilios tras una inhalacién: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cémoda para
facilitar la respiracidn.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos: Enjuagar a los ojos con agua como medida de
precaucion.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestion : Enjuagarse la boca. Llamar a un centro de toxicologia o a un
médico si la persona se encuentra mal.

4.2, Sintomas/efectos mas importantes, agudos y retardados

No se dispone de mas informacion.

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso

necesario

Tratar sintomaticamente.

SECCION 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extincion apropiados

Medios de extincidn apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Peligros especificos asociados al producto quimico

Reactividad : El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

5.3. Precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincion de incendios : No intentar intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Equipo de
respiracion auténomo. Ropa de proteccion completa.
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SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Planos de emergencia : Ventilar el area del vertido.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion : No intentar intervenir sin equipo de proteccion adecuado.

6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Métodos de limpieza : Absorber el liquido derramado con un material absorbente.
Otros datos : Eliminar materiales o residuos sélidos en lugares autorizados.

SECCION 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacion segura: Asegurar buena ventilacion del lugar de trabajo. Llevar equipo de
proteccion personal.

Medidas de higiene: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos
después de cualquier manipulacion del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1. Parametros de control

No se dispone de mas informacion

8.2. Controles apropiados de ingenieria

Controles apropiados de ingenieria : Asegurar buena ventilacion del lugar de trabajo.
Controles de la exposicion ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccion personal (EPP)

Medidas de proteccion individual : Gafas de proteccion. Guantes. Delantal. Lavarse las manos.

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

0006
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Liquido

Color

Caracteristico

Olor

Caracteristico

Umbral olfativo

No hay datos disponibles

pH

8-10

Grado relativo de evaporacion (acetato de butilo=1)

No hay datos disponibles

Punto de fusidn

No aplicable

Punto de solidificacion

No hay datos disponibles

Punto de ebullicion

No hay datos disponibles

Punto de inflamacion

No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sélido, gas)

No aplicable

Temperatura de autoignicion

No hay datos disponibles

Temperatura de descomposicion

No hay datos disponibles

Presion de vapor

No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20 °C

No hay datos disponibles

Densidad relativa

No hay datos disponibles

Densidad 1.02 - 1.04 kg/l
Solubilidad Soluble en agua

Log Pow No hay datos disponibles
Log Kow No hay datos disponibles

Viscosidad, dinamico

No hay datos disponibles

Propiedades explosivas

No hay datos disponibles

Propiedades comburentes

No hay datos disponibles

Limites de explosividad

No hay datos disponibles

9.2. Otros datos

Contenido de VOC

<50 ¢/l

Porcentaje de Sélidos

230 %

Informacion adicional

Viscosidad: 90 - 100 U. Krebs (25°C)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad : El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo condiciones normales.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

Ninguno en condiciones de almacenamiento y manipulaciéon recomendadas (ver seccién 7).

No se dispone de mas informacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacidn, no deberian generarse productos de descomposicion
peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (oral) Oral: Nocivo en caso de ingestion.
Toxicidad aguda (cutaneal) No esta clasificado

Toxicidad aguda (inhalacién) No esté clasificado

ETA MX (oral) 500 mg/kg de peso corporal

Resina Acrilica

DL50 oral rata > 5000 mg/kg

DL50 via cutanea > 5000 mg/kg

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

DL50 oral rata 3200 mg/kg (Rata, Oral)
DL50 cutaneo conejo > 15200 mg/kg (Conejo, Dérmico)
ETA MX (oral) 3200 mg/kg de peso corpora

e, , No esté clasificado
Corrosién/irritacién cutanea

pH: 8 - 8.7
Lesiones oculares graves o irritacion ocular No estd clasificado
g pH: 8- 8.7
Sensibilizacién respiratoria o cutdnea No esta clasificado
Mutagenidad en células germinales No esta clasificado
Carcinogenicidad No esta clasificado
Toxicidad para la reproduccion No esta clasificado

Toxicidad sistémica especifica de drganos blanco -

LT No esta clasificado
exposicion Unica

Toxicidad sistémica especifica de érganos blanco -

o i No esta clasificado
exposiciones repetidas

Peligro por aspiracion No esta clasificado
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SECCION 12: Informacion ecotoxicolégica

12.1. Toxicidad

El producto no se considera dafino a los organismos acuaticos o que

Ecologia - general cause efectos nocivos a largo plazo para el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente

2. No esta clasificado
acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio

) o No esta clasificado
ambiente acuatico

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

CL50 peces 1 30 mg/L (96 h, Pimephales promelas, Agua dulce (no salada)
CE50 Daphnia 1 147.8 mg/L (48 h, Daphnia sp.)

CE50 72 horas alga [mg/U] 1 18.4 mg/l (Selenastrum capricornutum, Desarrollo)

Log Pow 3.47 [Valor experimental)

12.2. Persistencia y degradabilidad

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

Persistencia y degradabilidad Facilmente biodegradable en agua.
Demanda bioquimica de oxigeno (DBO) 2.19 0,/g sustancia
ThOD 2.4 g 0,/g sustancia

12.3. Potencial de bioacumulacion

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

Log Pow 3.47 (Valor experimental)

12.4. Movilidad en suelo

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

Log Pow 3.47 (Valor experimental)

12.5. Otros efectos adversos

Ozono No esté clasificado
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SECCION 13: Informacién relativa a la eliminacion de los productos

3.1. Descripcion de los residuos e informacion sobre la manera de manipularlos sin peligro, asi como sus
métodos de eliminacion

Descripcion de los residuos e informacion sobre
la manera de manipularlos sin peligro, asi como
sus métodos de eliminacion

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de
reciclaje del recolector homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

De acuerdo con NOM / UNRTDG / IMDG / IATA

NOM UN RTDG

14.1. NGmero ONU

No esta regulado para el transporte

14.2. Designacion oficial de transporte

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

14.3. Clase de peligro en el transporte

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

. . . . Peligroso para el medio . .
Peligroso para el medio Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio

ambiente: No ambiente: No ; : ambiente: No
Contaminante marino : No

No hay informacioén adicional disponible
14.6. Precauciones especiales para el usuario
RTMC ONU IMDG IATA

NOM
No hay datos disponibles No hay datos disponibles No hay datos disponibles No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il de MARPOL 73/789 y al Codigo IBC10

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

Resina Acrilica

No mencionado en el DSL canadiense (Lista de Sustancias Domésticas) / NDSL (Lista de Sustancias No Domésticas).

monoisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol (25265-77-4)

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Toxicas) de los Estados Unidos
Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense.
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SECCION 16: Otras informacion incluidas las relativas a la preparacion y actualizacién de las hojas de datos de

seguridad

Fecha de revisién: 08/05/2023
Fecha de emisién: 08/10/2023

Texto completo de las frases H:

H302 Nocivo en caso de ingestion.

La informacion contenida en la presente Hoja de Datos de Seguridad es correcta, pero no es exhaustiva y se
utilizard Unicamente como orientacion, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o
mezclay es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Grupo Industrial Fernandez
Tornero SA de CV, no adquiere ninguna responsabilidad por el uso de la presente informacion.
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